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前言
根据《自治区住房城乡建设厅关于下达2022年度全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》（桂建标〔2022〕4号）的要求、《自治区住房城乡建设厅关于印发全区住房城乡建设领域电动自行车安全隐患全链条整治行动工作方案的通知》（桂建消〔2022〕7号）的精神，编制组经过深入调查研究，认真总结实践经验，结合广西壮族自治区的实际情况，在广泛征求意见的基础上，形成本规程。
本规程共分6章和1个附录，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、建设安装、信息化建设、运营管理等。
本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由铁塔能源有限公司广西分公司负责具体技术内容的解释。各单位在执行本规程过程中如有意见和建议可反馈给铁塔能源有限公司广西分公司(地址：南宁市青秀区枫林路15号，邮政编码：530022)，以便今后修订时参考。
本规程主编单位：中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区
分公司
本规程参编单位：铁塔能源有限公司广西分公司
华蓝设计（集团）有限公司
中国通信建设集团设计院有限公司
润建股份有限公司
华润智慧能源（广西）有限公司
广西电网有限责任公司电力科学研究院
本规程主要起草人：龚新平  李少杰  梁亚飞  高阳
莫远昌  焦宇纲  韩华  李本松
杨凌霄  陈海淼  胡永乐  刘发源
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[bookmark: _Toc5977][bookmark: _Toc12275][bookmark: _Toc2258][bookmark: _Toc4730][bookmark: _Toc13602][bookmark: _Toc25130][bookmark: _Toc25331]1  总则
1.0.1  为提升广西电动自行车集中充电设施建设质量，规范运营企业的运营维护体系，推动充电设施的信息化建设，本规程规定了电动自行车集中充电设施建设运营企业管理体系、信息化标准及运营要求。
1.0.2  建设运营单位应具备安全生产管理体系，拥有较强运维能力，确保电动自行车集中充电设施正常运行并承担相应安全责任。
1.0.3  电动自行车充电设施包括交流充电桩、换电柜、充电柜、监控系统及配套设施等类型。
[bookmark: _Toc443490144][bookmark: _Toc439606656][bookmark: _Toc471904740][bookmark: _Toc438643324][bookmark: _Toc471897988][bookmark: _Toc443490019]1.0.4  本规程适用于新建、改建、扩建的电动自行车集中充电设施的建设与运营。
1.0.5  电动自行车集中充电设施的建设与运营除执行本规程外，尚应符合国家、行业和广西现行有关标准的规定。


[bookmark: _Toc21806][bookmark: _Toc23666][bookmark: _Toc3080][bookmark: _Toc685][bookmark: _Toc13105][bookmark: _Toc17651][bookmark: _Toc15988]2  术语
2.0.1  电动自行车  electric bicycle
以车载电池作为辅助电源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。
2.0.2  集中充电设施  centralized charging facility
为电动自行车或蓄电池组集中提供电能的相关设施的总称。
注：包括交流充电控制器、换电柜、充电柜。
2.0.3  交流充电桩  AC charging facility
由交流充电控制器和配电线路及插座组成，可为多辆电动自行车或蓄电池组同时进行充电提供220V交流电源并进行管理的设施。
2.0.4  交流充电控制器  AC charging controller
将单路220V交流电源分成多路220V输出支路，并对输出进行管理的设备。
2.0.5  换电柜  battery swap cabinet
采用柜体结构，将交流电转换为直流电，具有为多个电动自行车用锂离子蓄电池组进行充电，能实现蓄电池组租赁和交换的设备。
2.0.6  充电柜  charging cabinet
采用柜体结构，通过充电控制器，提供多路220V交流电，为多个电动自行车用蓄电池组进行充电的设备。
2.0.7  剩余电流动作保护  residual current devices
[bookmark: _Hlk170140015][bookmark: _Toc439606657][bookmark: _Toc443490020][bookmark: _Toc471897989][bookmark: _Toc471904741][bookmark: _Toc438643325][bookmark: _Toc443490145]在正常运行条件下能接通、承载和分断电路电流，以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。
2.0.8  信息化建设  information construction 
为实现电动自行车安全隐患全链条整治管理，将充电设施运营管理平台的资源、接口、应用或数据等各类资源接入或同步到整治平台的过程。


[bookmark: _Toc20396][bookmark: _Toc11559][bookmark: _Toc4308][bookmark: _Toc12553][bookmark: _Toc4339][bookmark: _Toc30639][bookmark: _Toc1231][bookmark: _Toc31495]3  基本规定
3.0.1  集中充电设施应符合《电动自行车集中充电设施第1部分：技术规范》GB/T 42236.1的各项要求，集中充电设施所使用的充电器应符合《电动自行车用充电器安全技术要求》GB 42296的要求。
3.0.2  集中充电设施建设应美观，与现有建构筑物景观协调。集中充电设施安装场所的消防安全应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067、《电动自行车停放充电场所消防安全规范》DB45/T 1553、《电动自行车停放充电场所建设技术标准》的要求。
3.0.3  新建、改建、扩建的公共建筑和居住建筑，应设置集中充电设施，与建筑同步设计、施工、投入使用。
[bookmark: _Toc439606660][bookmark: _Toc438643328][bookmark: _Toc471904747][bookmark: _Toc443490148][bookmark: _Toc443490023][bookmark: _Toc471897995]3.0.4  既有的公共建筑、居住建筑宜根据需要选择合适位置增设集中充电设施，优先选择设置在室外露天区域，遵循“因地制宜、安全适用”的原则。
3.0.5  新建、改建、扩建的集中充电设施，应采用互联网技术等信息化手段开展集中充电设施的报装申请、设计审查、验收、备案、抽查和运行监测工作。
3.0.6  建设运营单位应预留接入政府整治平台端口，便于后期数据汇总展示。



[bookmark: _Toc2907][bookmark: _Toc11852][bookmark: _Toc9355][bookmark: _Toc20020][bookmark: _Toc29819][bookmark: _Toc22919][bookmark: _Toc2184]4  建设安装
[bookmark: _Toc471897996][bookmark: _Toc10172][bookmark: _Toc471904748][bookmark: _Toc7289][bookmark: _Toc31207][bookmark: _Toc25556][bookmark: _Toc13620][bookmark: _Toc455744221][bookmark: _Toc32320][bookmark: _Toc14122]4.1  一般规定
4.1.1  电气装置应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》GB 50254、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定及相关设计要求。
4.1.2  电缆敷设应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168的规定及相关设计要求，配线工程应符合《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定及相关设计要求。
4.1.3  接地装置应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定及相关设计要求。
4.1.4  安装现场临时用电符合《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194的要求。
4.1.5  电动自行车集中充电设施建设单位应具备相关资质。4.1.6  集中充电设施安装人员应满足下列要求：
1  安装人员持有效证件上岗，须持有电工证、焊工证，开展其他特种作业时，作业人员应持有相应的特种作业证件，按照安装安全相关规定和标准操作；
2  安装人员应具有3年及以上电力相关经验。
[bookmark: _Toc471897997][bookmark: _Toc455744222][bookmark: _Toc471904749][bookmark: _Toc4914][bookmark: _Toc16809][bookmark: _Toc22345][bookmark: _Toc1674][bookmark: _Toc2627][bookmark: _Toc28975][bookmark: _Toc952]4.2  电气保护
4.2.1  电动自行车集中充电设施宜采用专用供电回路。与其他场所共用一条供电回路时，总断路器应采用四极漏电断路器，分支断路器应采用两极漏电断路器。
4.2.2  交流充电控制器每个负载回路、充电柜每个充电仓、换电柜应有电量监测功能，在额定最大输出电流范围内，其监测误差宜控制在±2%以内。
4.2.3  交流充电控制器应满足以下要求：
1  剩余电流保护功能：剩余电流保护器应安装在交流电源进线端，其额定剩余电流不应超过30mA;
2  充电监测功能：实时监测每个输出回路充电电流、电压的变化；
3  自动断开功能：充满电或充电8小时自动断开；
4  输出过流保护功能；
5  在充电状态下充电负载移除，输出回路电压不大于12V；
6  输出开关应具备短路保护功能；
4.2.4  换电柜、充电柜应满足以下要求：
1  温度控制及监控系统，可对柜内温度实时控制、追踪和预警；
2  剩余电流保护功能，剩余电流保护器的额定剩余电流应不大于30mA;
4.2.5  当充电柜、换电柜充电过程中出现以下情况时，立即断开充电，并发出报警信号；
1  充电模块与蓄电池组出现连接故障（反接、错接或接触不良）时；
2  当检测到与蓄电池组发生通信中断时，在30 s内反应。
3  当检测到蓄电池故障状态时；
4  其他故障状态，如充电模块等部件。
[bookmark: _Toc22155][bookmark: _Toc21527][bookmark: _Toc24562][bookmark: _Toc5925][bookmark: _Toc11224][bookmark: _Toc25067][bookmark: _Toc14822]4.3  交流充电控制器
4.3.1  交流充电控制器应符合《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》GB/T 42236.1—2022中4.2的要求。
[bookmark: _Toc3378][bookmark: _Toc30970][bookmark: _Toc13543][bookmark: _Toc10816][bookmark: _Toc9585][bookmark: _Toc1100][bookmark: _Toc13312]4.4  充电柜
4.4.1  充电柜应符合《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》GB/T 42236.1—2022中4.4和附录G的要求，应具备以下功能：
1  烟感检测和控制；
2  浸水检测和控制。
4.4.2  充电柜的电池仓内温度应保持在0℃～55℃范围内，当柜内温度超过35℃时，应启动散热装置。
[bookmark: _Toc8083][bookmark: _Toc32650][bookmark: _Toc1819][bookmark: _Toc21609][bookmark: _Toc21689][bookmark: _Toc15325][bookmark: _Toc1599]4.5  换电柜
4.5.1  换电柜应符合《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》GB/T 42236.1—2022中4.3和附录G的要求，应具备以下功能：
1  烟感检测和控制；
2  浸水检测和控制。
4.5.2  换电柜的电池仓内温度应保持在0℃～55℃范围内，当柜内温度超过35℃时，应启动散热装置。
4.5.3  换电柜应提供、使用符合电动自行车标准要求的蓄电池。
[bookmark: _Toc1571][bookmark: _Toc2705][bookmark: _Toc7331][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc18531][bookmark: _Toc31121][bookmark: _Toc19448]4.6  配电箱
4.6.1  集中充电设施应设置专用的配电箱，该配电箱不应为其他负荷供电。
4.6.2  配电箱应张贴有明显警示标识，安装时位置要便于维护人员操作，箱体应具备防水、防尘、锁仓功能，防护等级应不低于IP54的要求。
4.6.3  配电箱暗装时，箱体底边距地不应小于1.4m；明装时，箱体底边距地不应小于1.6m。
4.6.4  配电箱内总开关及其分支回路断路器应同时具备隔离、过载保护、短路保护和接地故障保护功能，分支回路断路器还应具备漏电保护功能。
[bookmark: _Toc20069][bookmark: _Toc16069][bookmark: _Toc9447][bookmark: _Toc16453][bookmark: _Toc9408][bookmark: _Toc2302][bookmark: _Toc2775]4.7  充电插座
4.7.1  集中充电设施应充电插座应为单相“两孔+三孔”10A，且能避免两孔和三孔同时使用，其性能要求应符合《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》GB/T 2099.1的要求。
4.7.2  每个充电插座的间距应满足充电要求，其间距宜0.8m。残疾人电动车充电插座之间间距宜1m。
4.7.3  充电插座防火阻燃应满足《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》GB/T 42236.1—2022中4.2.9.3的要求。
4.7.4  交流充电控制器的充电插座应具备防水罩，宜安装在墙上、柱上或支架上，底边距地高度0.8m～1.0m。在同一布置面上，充电插座安装高度应保持一致。充电插座户外安装时防护等级应不低于IP54。
[bookmark: _Toc26503][bookmark: _Toc28256][bookmark: _Toc28261][bookmark: _Toc28559][bookmark: _Toc8751][bookmark: _Toc17442][bookmark: _Toc29427]4.8  充电线路
4.8.1  集中充电设施线缆选择应符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217、《民用建筑电气设计标准》GB 51348。
4.8.2  线缆安装符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168。
4.8.3  集中充电设施外壳进出线缆部位应做好防水封堵措施，确保该部位密封性完好。
[bookmark: _Toc32][bookmark: _Toc31196][bookmark: _Toc6241][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc8959][bookmark: _Toc31309][bookmark: _Toc28633]4.9  接地要求
4.9.1 集中充电设施中性导体和保护接地导体（PE）截面积应符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348。
4.9.2  集中充电设施防雷等级按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057，并采取相应防雷措施。集中充电设施所有固定金属设备均需要可靠接地。
4.9.3  配电箱内进线端应装设浪涌保护器。
4.9.4  交流充电控制器配电回路接地制式应为TN-S或TT制式。
4.9.5  保护接地等电位联结线路最小允许截面符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的要求。
4.9.6  等电位联结的可接近外露可导电部分或其他金属部件、构件与支线应做等电位可靠连接。
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4.10.1  集中充电设施应具备联网功能，其中，交流充电控制器满足《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》GB/T 42236.1—2022中4.2.7的要求，充电柜满足《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》GB/T 42236.1—2022中4.4.10的要求，换电柜满足《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》GB/T 42236.1—2022中4.3.7的要求。
4.10.2  交流充电控制器与上级监控系统或运营管理系统通信内容应包括：
1  设备登陆及实时信息；
2  负载的数量及充电状态；
3  故障告警信息。
4.10.3  充电柜与上级监控系统或运营管理系统通信内容应包括：
1  设备登陆及实时信息；
2  柜内蓄电池组的数量及充电状态；
3  仓门开启与否状态；
4  故障预警和报警。
4.10.4  换电柜与上级监控系统或运营管理系统通信内容应包括：
1  设备登陆及实时信息；
2  柜内蓄电池组的数量及充电与否状态；
3  仓门（如有）开启与否状态；
4  故障预警和报警；
5  柜内蓄电池组的电量；
6  各蓄电池组充电的电压、电流数据；
7  各蓄电池组的序列号；
8  各锂离子蓄电池组的类型；
9  各蓄电池组故障报警。
4.10.5  充电设施的运营管理系统应具备接入上级平台功能。
4.10.6  充电设施与外部通信的相关接口数据内容应符合下列规定:
1  刷卡或移动端进行注册和充电功能；
2  刷卡或移动端充电付费功能；
3  充电状况提示功能；
4  支持远程升级功能。
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4.11.1  交流充电控制器的人机交互功能应达到以下要求：
1  显示功能：以字符或图形表达交流充电控制器各状态下的完整信息，图样清晰、无缺损，对比度 高，达到不依靠环境光源可明显辨识的要求；
2  输入功能：设备端或用户APP设置充电参数的功能；
3  按充电电量、充电功率或充电时间计费功能。
4.11.2  换电柜的人机交互功能应达到以下要求：
1  显示功能：换电柜显示功能应符合GB/T 4025的规定，显示内容应包含以下内容：
a）蓄电池组总数以及可交换数量；
b）各电池仓蓄电池组的充电状态；
c）故障状态；
d）故障报修电话/客服电话。
2  输入功能：换电柜在离线状态下具备手动输入和控制的功能。
4.11.3  充电柜的人机交互功能应达到以下要求：
1  显示功能：充电柜应在正面安装显示装置，其显示功能符合GB/T 4025的规定，显示内容应包含以下内容：
A）是否有可使用的充电仓及数量；
b）各充电仓的充电状态；
c）故障报修电话/客服电话。
2  输入功能：
a）设备端或用户APP设置充电参数的功能；
b）充电柜在离线状态下宜具有手动输入和控制的功能。
3  按充电电量、充电功率或充电时间收费功能。
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5  信息化建设
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5.1.1  新建、改建、扩建项目应具备接入统一的整治平台进行信息化管理。
5.1.2  已建项目具备联网监测功能的，应接入整治平台进行数据统计。
5.1.3  已建项目不具备联网监测功能的，宜按本标准规定的要求进行联网化改造，并接入整治平台进行数据统计。
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5.2.1  接口类型应包括以下类型：
1  接口类型应包含模型类、数据类、服务类、应用管理类、安全类、标识类、事件类、运行类、控制类等；
2  应用管理类接口应主要包含部署发布类、持续迭代类、中间件接入类、监控管理类等类型；
3  数据类接口应包含数据获取、数据分析、数据处理、数据存储等类型。
5.2.2  接口对接方式应包括以下方式：
1  应用对接应支持 HTTP、HTTPS、MQTT 中至少一种通信协议；
2  数据对接应支持 FTP/SFTP、HTTP、HTTPS 中至少一种数据传输协议；
3  消息对接应支持统一的消息接入机制，提供跨网络访问的安全、标准化消息通道；
4  应用管理应具备 API 管理、流量控制、访问控制、消息管理、流程编排等功能。
5.2.3  应用对接方式应包括：
1  应支持 API 调用方式；
2  应支持应用链接发布方式。
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5.3.1  基础信息应包含：
1  充电设施运营单位信息、运营项目信息、充电设施厂家信息；
2  充电设施的唯一识别编码信息；
3  充电设施的安装位置信息。
5.3.2  交流充电控制器运行状态数据应包含：
1  剩余电流报警信息；
2  环境温度超温报警信息；
3  短路保护报警信息；
4  过流报警信息；
5  过载报警信息；
6  瞬时功率异常报警信息；
7  充电瞬时电流异常报警信息；
8  充电瞬时电压异常报警信息；
9  其他安全相关参数异常预警信息。
5.3.3  充电柜运行状态数据具备：
1  仓内温度异常报警信息；
2  短路保护报警信息；
3  过流报警信息；
4  过载报警信息；
5  烟感预警信息；
6  浸水预警信息。
5.3.4  换电柜运行状态数据具备：
1  仓内温度异常报警信息；
2  电池温度异常报警信息；
3 短路保护报警信息；
4  过流报警信息；
5  过载报警信息；
6 烟感预警信息；
7  浸水预警信息；
8  充电瞬时电压异常报警信息。
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6.1.1  集中充电设施的运营管理企业应落实运营管理主体责任，健全内部运营管理规范、巡检维护制度、投诉处理制度、应急管理制度等，为其所运营维护的充电设施制定完备的充电设施保障制度，不断提升运营服务水平，‌确保充电设施的安全、‌可靠和高效运行。
6.1.2  不同的运营单位在设置集中充电设施时应进行互补，避免重复建设和恶性竞争。
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6.2.1  运营单位应制定运营管理制度，包括但不限于以下内容：
1  明确运营管理职能，合理设置岗位；
2  建立岗位责任制，明确岗位职责、工作流程等；
3  建立健全运行监控、安全培训、巡检维护、维修保养、器具备件管理、隐患排查治理、消防安全、应急处置等运营维护管理制度；
4  建立线上设备运营维护巡查制度；
5  制定运营管理系统的操作规范，确保系统稳定运行；
6  制定紧急联系（响应）制度，以便用户发现隐患或突发事件时能够第一时间联系运营单位或物业服务人；
7  运营单位的服务电话应24小时有人值守，为用户提供充电咨询、投诉、故障报修等服务；
8  明确消防安全检查内容，完善记录管理制度；
9  与场地管理方明确各自的安全管理职责。
6.2.2  运营单位应建立安全教育培训机制，加强安全教育培训。
6.2.3  运营单位应建立事故隐患治理台账，并如实记录事故隐患处理情况，做好相关记录并保存。
6.2.4  运营单位应建立投诉处理制度，公示投诉渠道并及时响应处理，处理完毕应整理相关处置资料进行存档和回访客户满意度。
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6.3.1  运营单位应建立专业运营维护团队，运营维护人员应满足以下要求：
1  运营维护团队项目负责人应持有安全员证B证、二级及以上建造师机电工程专业证书；
2  电气维护、维修人员须持电工证上岗，涉及焊接工作须持有焊工证上岗，开展其他特种作业时，作业人员应持有相应的特种作业证件；
3  运营维护人员应定期进行岗位技能和安全生产、消防安全教育培训；
6.3.2  运营单位应设置设备管理人员，并在明显位置张贴其姓名及联系电话。
6.3.3  运营单位应为运营管理系统配备足够的系统管理人员，保障其在服务期内不间断的运营。系统管理人员应具备以下要求：
    1  遵守岗位规范，对运营网络系统实行监控和查询；
2  系统管理人员对告警故障及时的发现、隔离，立即通知该集中充电设施服务区域内的运营维护人员到现场进行处置；
    3  对系统进行升级和维护。
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6.4.1  为了便于用户识别，运营单位提供的集中充电设施颜色和标识应统一。
6.4.2  集中充电设施的巡检应满足以下要求：
新投入运行或大修后投入运行的电气设备，在72小时内应加强巡检，无异常情况后，方可按正常周期进行巡检。
发生故障时，运营单位应进行故障巡检，查明故障发生地点和原因。下列情况应进行特殊巡检：
    1  有外力破坏可能；
    2  恶劣气象条件下；
    3  负荷高峰期；
    4  设备带缺陷运行；
    5  其他特殊情况下。
6.4.3  运营单位日常巡检，应每月不少于一次，安全专项检查应每季度不少于一次，重点位置、核心区域等应根据实际情况增加巡检频次，并做好记录。
6.4.4  充电桩日常巡检内容包括但不限于以下方面：
    1  观察设施运行是否有异常情况；
    2  观察设施显示器是否清晰、准确；
    3  观察设施周边环境是否存在影响设施正常运行情况；
    4  观察APP二维码是否存在涂损，扫码、刷卡反应是否正常；
    5  观察充电桩是否存在违规充电行为；
    6  检查充电桩内部线缆是否存在损坏、脱落线缆、碳化等现象；
    7  检查充电桩螺丝是否存在松动现象；
    8  检查充电插座固定支架是否稳固，是否存在锈蚀、断裂等现象；
    9  检查充电桩接地是否存在锈蚀、复接、接头松动现象；
    10  检查充电桩接线端子是否存在虚接、高温变色现象；
    11  检查充电桩市电两端漏电保护是否正常；
    12  检查充电插座电压电流输出是否正常；
    13  检查充电桩交流输入空开是否可以正常开关/闭合；
    14  检查灭火装置和火灾报警装置等是否存在，且可以正常使用。
6.4.5  充电柜、换电柜日常巡检内容包括但不限于以下方面：
    1  观察充电柜、换电柜柜体是否存在倾斜情况，外观是否存在破损、变形、锈蚀情况，仓门是否完好；
    2  观察充电柜、换电柜显示屏是否正确显示；
    3  观察充电柜、换电柜周边环境是否存在影响设施正常运行情况；
    4  观察交流箱是否粘贴有防触电标识；
    5  检查充电柜、换电柜柜内走线是否整齐有序，各接线端子、连接处是否存在碳化痕迹；
    6  检查充电柜、换电柜充电端口是否可以正常使用，是否存在碳化痕迹；
    7  检查充电柜、换电柜接地是否存在锈蚀、复接、接头松动现象；
    8  检查充电柜、换电柜市电两端漏电保护空开是否正常；
    9  检查充电柜、换电柜柜体内消防设施是否可以正常使用。
6.4.6  安全专项检查内容包括但不限于以下方面：
    1  检测绝缘电阻、接地回路电阻连续性、漏电保护动作有效性等是否正常使用；
    2  检测灭火装置和火灾报警装置是否正常使用；
    3  检查外市电引入两端漏电保护是否正常。
6.4.7  应明确故障处理的相关要求，包括故障分级、故障处理流程、故障处理时效要求等内容。
6.4.8  运营单位在充电设施出现故障不能及时恢复时应及时张贴明显的故障标识，并在客户端公示故障信息。
6.4.9  集中充电设施出现存在消防安全隐患的故障时，运营维护人员应及时处理。如不能及时完成处理的，运营维护人员应按程序申请停运，张贴明显的故障标识，并在客户端公示故障信息，明示停运时限。
6.4.10  发现集中充电设施存在安全隐患时，应及时处理，必要时应采取断电措施。
6.4.11  运营单位应引导充电用户按照集中充电区域、非充电区域正确停放电动自行车，应在充电柜、换电柜前设置非停车区，避免影响柜门开启。
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6.6.1  运营单位应在醒目位置公示运营单位名称、操作流程、注意事项、收费标准（包括收费项目、收费标准、结算方式等）、24小时服务电话等内容，公示内容图示可参考图A.1。
6.6.2  运营单位公示的24小时服务电话应有人值守，为用户提供充电业务咨询、投诉、报修等服务。
6.6.3  应设置完整的充电指引标识，如出入口、道路指引、停车位、安全标志等。
6.6.4  应设置安全警示标识，安全警示标识应符合《安全标志使用导则》GB 2894的规定。
6.6.5  应设置集中充电区域标识，避免无充电需求车辆占用充电区域，集中充电区域标识版式可参考图A.2。
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6.7.1  运营系统包括运营管理平台及线上服务平台。
6.7.2  运营单位应建有运营管理平台，并满足如下要求：
    1  具备数据输出功能及数据输出接口，并按要求将有关数据接入集中充电设施运行监测平台，并实现数据实时上传；
    2  对其运营集中充电设施进行有效的管理、监控和智能服务，并对运营数据进行安全监测、采集和存储，数据存储保存期限不低于2年；
    3  满足24小时不间断运营；
    4  在没有不可抗力等外部因素影响的情况下，故障恢复时间不超过2小时。
6.7.3  运营单位应建立专门的线上服务平台（如APP、小程序和公众号），平台用户信息的采集和应用应符合GB/T 35273的要求，平台提供的服务项目至少包括如下内容：
    1  通过手机扫码完成充电或换电的全部程序；
    2  提供集中充电设施的路径导航；
    3  显示集中充电设施状态及可充电或换电的信息；
    4  告知更改或新增服务点、设施停运、设施维护等信息。	
6.7.4  信息安全技术应满足《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786的要求，具备信息安全防护手段，包含但不限于访问控制、口令认证、数据加密等手段，宜使用可信执行环境（Trusted execution environment，TEE）技术进行信息加密。
[bookmark: _Toc15898][bookmark: _Toc19806][bookmark: _Toc29414][bookmark: _Toc11634][bookmark: _Toc1531][bookmark: _Toc2279][bookmark: _Toc14465]6.7  服务记录
6.8.1  运营单位应对运营服务的状况进行记录，包括但不限于以下内容：
    1  运行日志；
    2  用户交易记录；
    3  账单记录；
    4  设备及蓄电池检修维护记录；
    5  巡查记录；
    6  客户投诉处理记录。
6.8.2  运营单位应明确记录的收集、整理、归档和修改流程，并由专人负责记录和管理，要求如下：
    1  记录内容及时、准确、真实和完整，保存期限不少于两年；
    2  采用电子媒介形式保存，对记录进行分类管理；
3  保留相关人员签字记录原始文件。
6.8.3  系统产生的火灾报警信息、消防设施运行状态信息、系统运行和操作日志记录信息等应不支持修改和删除。
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A.1 集中充电设施公示内容
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A.2 集中充电设施标识图示
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1为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2条文中指定应按其他标准、规程或有关规定执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定（要求）”；非必须按所指定的标准、规范或其他有关规定执行时，写法为“可参照……”。



[bookmark: _Toc21303][bookmark: _Toc2994][bookmark: _Toc21320][bookmark: _Toc3023][bookmark: _Toc11000][bookmark: _Toc987][bookmark: _Toc9048]引用标准名录
1《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》GB/T 42236.1—2022
2《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067
3《电动自行车用充电器安全技术要求》GB 42296
4《电气装置安装工程施工及验收规范》GB 50254
5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171
6《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168
7《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575
8《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
9《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169
10《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194
11《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》GB/T 2099.1
12《建筑物防雷设计规范》GB 50057
13《安全标志使用导则》GB 2894
14《人-机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则》GB/T 4025
15《消防安全标志设置要求》GB 15630
16《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786
17《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
18《电动自行车停放充电场所消防安全规范》DB45/T 1553―2017
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制定说明

本规程编制主要是为了提升广西电动自行车集中充电设施建设质量，规范运营企业的运营维护体系，推动充电设施的信息化建设，确保电动自行车集中充电设施正常、安全的运行。
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2  术语
2.0.1  根据《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》GBT 42236.1-2022中规定电动自行车以车载电池作为辅助电源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。


3  基本规定
3.0.2  根据《电动自行车停放充电场所消防安全规范》DB45/T 1553广西消防总队出的地方标准，规定电动自行车集中充电设施场所防火分隔和建筑构造要求进行。
《电动自行车停放充电场所建设技术标准》由于该标准在征求意见阶段，暂未发布，故无发布文号。


4  建设安装
4.1  一般规定
4.1.6  安装人员需持有应急管理局颁发的低压电工证，且具有3年以上电力施工行业相关经验，涉及焊接的需持有应急管理局颁发的焊工证。
4.9  接地要求
4.9.1 集中充电设施中性导体和保护接地导体（PE）截面积应符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348。
根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348中7.4.5要求当采用单相两线制电路或三相四线电路中，相导体截面积不大于16mm²(铜) 或25mm²(铝/铝合金)线路，中性导体至少应和相导体具有相同截面积。保护接地导体截面积的选择,应满足《民用建筑电气设计标准》GB 51348中表7.4.5要求
	相导体的截面积
	相应保护接地导体的最小截面积

	
	保护接地导体与相导
体使用相同材料
	保护接地导体与相导
体使用不同材料

	S≤16
	S
	

	16＜S≤35
	16 
	

	S＞35
	S/2
	


注：k₁一相导体的k值，根据导体和绝缘材料按现行国家标准《低压电气装置第 4-43部分：安全防护过电流保护》GB/T 16895.5的相关规定选取；k₂—保护接地导体的k值，按现行国家标准《低压电气装置 第5-54部分： 电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB/T 16895.3附录A进 行计算和选取。
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